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1 Zu dieser Betriebsanleitung

1 Zu dieser Betriebsanleitung

Bevor Sie die Vega IR Lichtquelle das erste Mal bedienen oder wenn
Sie mit anderen Arbeiten an der Vega IR Lichtquelle beauftragt sind,
mussen Sie diese Betriebsanleitung lesen.

Beachten Sie besonders das Kapitel 2 ,,Allgemeine Sicherheitsbestim-
mungen®.

1.1 Allgemeines

Diese Anleitung soll erleichtern, die Vega IR Lichtquelle kennen zu ler-
nen und seine/ihre bestimmungsgemalien Einsatzmoglichkeiten zu
nutzen.

Die Betriebsanleitung enthalt wichtige Hinweise, um die Vega IR
Lichtquelle sicher und sachgerecht zu betreiben. Ihre Beachtung hilft:
Gefahren zu vermeiden
Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern
die Zuverlassigkeit und die Lebensdauer des Produkts zu erhéhen

Diese Anleitung ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die
mit Arbeiten an der Vega IR beauftragt ist.

Neben dieser Betriebsanleitung missen auch die im Zielland und an

der Einsatzstelle geltenden Vorschriften zur Unfallverhitung und zum
Umweltschutz beachtet werden.

1.2 Darstellung von Informationen

Aufbau von Handlungsanweisungen

Handlungsanweisungen sind unterteilt in:
Handlungsschritte
Resultate der Handlungen
Anwendungstipps zur optimalen Nutzung

Jede Information wird durch ein Symbol gekennzeichnet:
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Symbol

Bedeutung

Zu dieser Betriebsanleitung 1

Handlungsschritte: Diese Handlungsschritte sind durch-
nummeriert und mussen in der angegebenen Reihen-
folge von oben nach unten durchgefihrt werden.

Handlung.

Resultatsymbol: Der Text nach diesem Zeichen be-
schreibt das Ergebnis oder Zwischenergebnis einer

TIPP:

Anwendungstipp: Zusatzliche Informationen zur optima-
len Nutzung des Produktes.

Tab. 1.1 Bedeutung von Symbolen

Aufbau der Warnhinweise

Signalwort Verwendung bei ... Mogliche Folgen, wenn
der Sicherheitshinweis
nicht beachtet wird:
GEFAHR Personenschaden Tod oder schwerste
(unmittelbar drohende Verletzungen!
Gefahr)

WARNUNG Personenschaden Tod oder schwerste
(mdglicherweise gefahrli- | Verletzungen!
che Situation)

VORSICHT Personenschaden Leichte oder geringfligige
Verletzungen!

HINWEIS Sachschaden Schaden an dem Gerat

und in der Umgebung

Tab. 1.2 Warnstufen

Die Warnhinweise sind folgendermaf3en aufgebaut:

Warnzeichen mit Signalwort entsprechend Warnstufe

Gefahrenart (Beschreibung der Gefahr)

Gefahrenfolgen (Beschreibung der Folgen der Gefahr)

Gefahrenabwehr (Malinahmen zur Verhinderung der Gefahr)

GEFAHR!
Gefahrenart

Gefahrenfolgen

1.

Gefahrenabwehr
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1 Zu dieser Betriebsanleitung

N

Warnzeichen Spezielle Warnhinweise erfolgen an den jeweils relevanten Stellen.
Sie sind mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet.

Allgemeine Gefahrenstelle
Dieses Zeichen warnt vor Personenschéaden.

Gibt es eine eindeutige Gefahrenquelle, ist eines der folgenden Sym-
bole vorangestellt.

Schadigung der Augen

Dieses Zeichen warnt vor sichtbarer oder unsichtbarer
Schadigung der Augen (Netzhaut) durch hohe Strah-
lungs-energie.

Verwendete Fachbegriffe und Abklirzungen

Abkiirzung Bedeutung

OECF Opto Electronic Conversion Function

Tab. 1.3 Verwendete Abkiirzungen

Fachbegriff Bedeutung

Opto Electronic Der OECF beschreibt, wie eine Kamera unterschied-
Conversion Func- liche Lichtverhaltnisse (optischer Eingang) in elekt-
tion ronische Signale (digitaler Ausgang) umwandelt.

Tab. 1.4 Verwendete Fachbegriffe
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Allgemeine Sicherheitsbestimmungen 2

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

2.1 Grundsatze

Die Vega IR Lichtquelle ist fir die Verwendung mit dem Lightcube-
Controller vorgesehen.

Bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen, fihren Sie bitte die in Kapitel
6 aufgeflhrten Kontrollen durch. Stellen Sie sicher, dass das Gerat:

1. Optisch in einwandfreiem Zustand ist
Sicher steht
Die angeschlossenen Lichtquellen sicher mit dem Lightcube-Con-

troller verbunden sind.
Das Geréat ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten, si-
cherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch kénnen bei dessen
Verwendung Gefahren fir Leib und Leben des Benutzers oder Dritter

bzw. Beeintrachtigungen des Gerats und anderer Sachwerte entste-
hen.

2.2 BestimmungsgemaRe Verwendung

Die Vega IR Lichtquelle ist eine temperaturstabilisierte, gleichstromge-
steuerte und dimmbare Infrarotlichtquelle mit vielseitiger Flickerfunkti-
onalitdt. Sie dient zur Charakterisierung von Sensoren und Kame-
rasystemen.
Besondere Merkmalle der Vega IR:

1. Temperaturstabilisierte und dimmbare Lichtquelle

2. Sehr hohe Leuchtdichte zur Prifung von Sensoren nahe der
Sattigung

3. Vielseitige Flickerfunktionalitat fur realistische Tests
Die Ansteuerung erfolgt ausschlieRlich Uber den Lightcube-Controller
von Image Engineering, der Uber die drahtgebundene USB-
Schnittstelle mit dem PC verbunden wird — entweder mithilfe der mit-
gelieferten Vega-Software oder tUber das Vega-API (separat erhaltlich).

Das Gerat darf nur in geschlossenen Raumen Betrieben werden.
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2 Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

Allgemeine Hinweise
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2.3 Sicherheitsvorschriften

/A

VORSICHT!
Gefahrquelle: Schadigung der Augen

Gefahr: Schadigung der Augen (Netzhaut) durch hohe
sichtbare oder unsichtbare Strahlungsenergie beim Be-
trieb durch direkten Blick in die Austrittséffnung aus kur-
zer Distanz.

Hinweis: Direkten Blick in die Austrittséffnung wahrend
des Betriebs unbedingt vermeiden.

VORSICHT!
Gefahrquelle: Uberhitzung oder Funktionsstérung

Gefahr: Bei blockierte Lufterhaube

Hinweis: Vermeiden Sie es, die Lifterhaube oder die Seit-
enteile zu blockieren. Lassen Sie bitte mindestens 5 cm
Abstand zur Luftungslocher frei.

VORSICHT!
Gefahrquelle: Epilepsierisiko durch Flicker-Modus

Gefahr: Bei einer kleinen Anzahl von Nutzern mit Vorer-
krankungen kann die Nutzung des Flicker-Modus von
Vega IR Lichtquelle zu Epilepsien fiihren. Bestimmte
Kombinationen von Frequenz und Intensitat kdbnnen so-
gar bei Personen ohne bekannte medizinische Vorge-
schichte Anfalle auslésen.

Hinweis: Beenden Sie die Nutzung des Gerats sofort und
suchen Sie medizinische Hilfe auf, wenn Sie wahrend der
Verwendung von Vega IR Lichtquelle Symptome wie
Ubelkeit, Schwindel oder visuelle Irritationen verspuiren.

Ausgabe DE 2026-05 Betriebsanleitung VEGA IR



Allgemeine Sicherheitsbestimmungen 2

VORSICHT!
A Gefahrquelle: Schadigung der Augen

Gefahr: Schadigung der Augen (Netzhaut) durch hohe
sichtbarer oder unsichtbarer Strahlungs-energie beim Be-
trieb durch direkten Blick in die Austrittséffnung aus kur-
zer Distanz.

Hinweis: Direkten Blick in die Austrittséffnung wahrend
des Betriebs unbedingt vermeiden. Stellen Sie sicher,
dass sich keine Personen vor der Lichtquelle befinden,
bevor Sie diese einschalten.

Personliche Schutzausriistung
Bei Verwendung der Vega IR wird empfohlen, die mitgelieferten Si-

cherheitsbrillen zu verwenden. Sonst ist keine Schutzausristung erfor-
derlich.

Wahrend des Betriebs

VORSICHT!
A Gefahrquelle: Schadigung der Augen

Gefahr: Schadigung der Augen (Netzhaut) durch hohe
sichtbare oder unsichtbare Strahlungsenergie beim Be-
trieb durch direkten Blick in die Austritts6ffnung aus kur-
zer Distanz.

Hinweis: Direkten Blick in die Austritts6ffnung wahrend
des Betriebs unbedingt vermeiden.

VORSICHT!
Gefahrquelle: Uberhitzung oder Funktionsstérung

Gefahr: Bei blockierte Lifterhaube

Hinweis: Vermeiden Sie es, die Lifterhaube oder die Seit-
enteile zu blockieren. Lassen Sie bitte mindestens 5 cm
Abstand zur Luftungsldcher frei.
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2 Allgemeine Sicherheitsbestimmungen
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VORSICHT!
A Gefahrquelle: Schadigung der Augen

Gefahr: Schadigung der Augen (Netzhaut) durch hohe
sichtbarer oder unsichtbarer Strahlungs-energie beim Be-
trieb durch direkten Blick in die Austrittséffnung aus kur-
zer Distanz.

Hinweis: Direkten Blick in die Austrittséffnung wahrend
des Betriebs unbedingt vermeiden. Stellen Sie sicher,
dass sich keine Personen vor der Lichtquelle befinden,
bevor Sie die Test-Taste driicken.

VORSICHT!
Gefahrquelle: Epilepsierisiko durch Flicker-Modus

Gefahr: Bei einer kleinen Anzahl von Nutzern mit Vorer-
krankungen kann die Nutzung des Flicker-Modus von
Vega IR Lichtquelle zu Epilepsien fiihren. Bestimmte
Kombinationen von Frequenz und Intensitat kbnnen so-
gar bei Personen ohne bekannte medizinische Vorge-
schichte Anfalle auslésen.

Hinweis: Beenden Sie die Nutzung des Gerats sofort und
suchen Sie medizinische Hilfe auf, wenn Sie wahrend der
Verwendung von Vega IR Lichtquelle Symptome wie
Ubelkeit, Schwindel oder visuelle Irritationen verspuren.

Pflege-, Wartungs- und Kontrollarbeiten

Entsorgung

12/32

Das Gerat ist wartungsfrei.

Eventuell ndtige Reparaturen dirfen nur durch von Image Enginee-
ring benannte Fachleute durchgefuhrt werden.

Nach Ablauf der Nutzungsdauer der Vega IR muss diese ordnungsge-
maf entsorgt werden. Bitte folgen Sie den Entsorgungshinweisen in
Kapitel 12.

2.4 Auswahl und Qualifikation des Perso-
nals

Vega IR darf nur von Personen bedient werden, die diese Betriebsan-
leitung sorgfaltig gelesen haben und nicht empfindlich auf Schwankun-
gen der Lichthelligkeit reagieren. Auch wahrend des Betriebs durfen
sich nur solche Personen in der Nahe des Gerats aufhalten.
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Allgemeine Sicherheitsbestimmungen 2

2.5 Sicherheitseinrichtungen

Um das Gerat sicher aul3er Betrieb zu nehmen, ziehen Sie das Netz-
kabel an der Buchse ab. Es gelten generell alle Sicherheitsvorschrif-
ten, wie sie in Kapitel 2.4 beschrieben sind.

2.6 Erweiterung und Umbau

Umbauten am Gerat sind nicht zulassig.

2.7 Brandschutz

Es werden keine besonderen Anforderungen an den Brandschutz ge-
stellt, solange die folgenden VorsichtsmaRnahmen beachtet werden:

VORSICHT!
Gefahrquelle: Uberhitzung oder Funktionsstérung
Gefahr: Bei blockierte Lifterhaube

Hinweis: Vermeiden Sie es, die Lifterhaube oder die Seit-
enteile zu blockieren. Lassen Sie bitte mindestens 5 cm
Abstand zur Liftungslocher frei.

2.8 Handlungen im Notfall

Nehmen Sie das Gerat aulRer Betrieb. Ziehen Sie dazu das Netzkabel
des Lightcube-Controllers aus der Buchse.

Die Vega IR Lichtquellen erfordern keine gesonderte Schutzausris-
tung bei der Brandbekampfung.

Sollte das Geréat selbst Feuer fangen:

e Verwenden Sie einen geeigneten Feuerldscher der Klasse C
(fur Brande von elektrischen Geraten und Installationen).

e Stellen Sie sicher, dass das Gerat vom Stromnetz getrennt

wird, wenn dies sicher mdglich ist, bevor Sie mit der Brandbe-
kampfung beginnen.
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2 Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

N

e Vermeiden Sie es, Wasser zu verwenden, da dies die Elektro-
nik des Gerats weiter beschadigen kénnte und ein elektrischer
Schlag maoglich ist.

e Achten Sie darauf, dass keine brennbaren Materialien in der
Nahe des Gerats sind, die das Feuer weiter anheizen konnten.

Voraussichtliche Emissionen
Die Vega IR Lichtquelle enthalt keine besonders gefahrlichen Inhalts-

stoffe. Daher sind keine gesundheitsschadlichen Emissionen zu erwar-
ten.

Erste-Hilfe-MaBRnahmen
Es sind auch im Fehlerfall keine schweren Verletzungen zu erwarten.

Bei geringfligigen Verletzungen oder Unfallen, verstandigen Sie einen
Ersthelfer oder wenden Sie sich an die nachstgelegene Notfallstelle.

Bei Anzeichen von Epilepsie beenden Sie die Nutzung des Gerats so-
fort und suchen Sie medizinische Hilfe auf, wenn Sie wahrend der Ver-
wendung der Vega IR Lichtquelle Symptome wie Ubelkeit, Schwindel
oder visuelle Irritationen verspuren.
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Lieferumfang und Identifikation der Maschine 3

3 Lieferumfang und Identifikation der Maschine

Typenschild
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Die Vega IR Lichtquelle wird

komplett montiert geliefert.

Folgendes Zubehér wird mitgeliefert:

e DC-Spannungskabel + CAN-Kabel

e Abnahmeprotokoll

e Betriebsanleitung

e Sicherheitsbrille

Made in Germany

Image Engineering GmbH & Co. KG
.\ Im Gleisdreieck 5 - 50169 Kerpen

Type [Vega-IR (940)

illumination device |

AN [100200526

| SN [VEGAL-IR- 10001

U [12vDC | P.[55W
o [ | = ]
MFG | | g Indoor use only

Abb. 3.1 Typenschild

Aufgefuhrt sind:
e Hersteller + Anschrift

e Type = Typenbezeichnung

e AN = Herstellernummer

e SN = Seriennummer
e U,= Nennspannung
e P,= Nennleistung

e MFG = Herstellungsjahr

e Hinweis: Nur zur Verwendung in geschlossenen Rdumen

e WEEE-Hinweis: Nich

t im Hausmull entsorgen.

3.1 Zubehor + Kompatibilitatsliste

Die Vega IR Lichtquelle ist
Controller vorgesehen. Die

fur die Verwendung mit dem Lightcube-
Verwendung anderer Spannungsquellen

oder die Kombination der Lichtquelle mit anderen Geréaten ist nicht zu-

lassig.
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4 Aufbau und Funktion

4 Aufbau und Funktion

4.1 Gesamtubersicht und Baugruppen

Vega IR ist eine temperaturstabilisierte, gleichstromgesteuerte und
dimmbare IR-Lichtquelle mit vielseitiger Flimmerfunktionalitat. Sie
dient zur Charakterisierung von Sensoren und Kamerasystemen, ins-
besondere im Hinblick auf die Belichtungszeiten. Durch Messungen
nahe der Sattigung von Kamerasensoren werden prazise Daten ge-
wonnen.

Die Vega IR Lichtquelle kann uber den Lightcube-Controller angesteu-
ert werden. Der Lightcube-Controller versorgt das System, wobei bis
zu 7 Module an einen Controller angeschlossen werden kdénnen. Fur
weitere Informationen sowie zur Installation des Lightcube-Controllers
wenden Sie sich bitte an die entsprechende Betriebsanleitung des
Lightcube-Controllers.

(0) @ (& (& (@ (o (o

Abb. 4.1 Aufbau der Vega R Lichtquelle mit dem Lightcube-Controller

16/32
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Aufbau und Funktion 4

N\
4.2 Vega IR Lichtquelle

Die Vega IR Lichtquelle hat folgende Abmessungen (Tiefe x Breite x
Hohe): 120 mm x 120 mm x 130 mm. Das Austrittsfenster der Vega IR
Lichtquelle betragt 70 mm x 70 mm, wahrend die aktive Lichtflache, die
durch die Blende maskiert wird, eine GroRe von 60 mm x 60 mm hat
und gemal dem Datenblatt des Gerats eine hohe Homogenitat auf der
Austrittsebene aufweist.

70 mm

70 mm

-w -w
.......... Active area - - -~ Output window

Abb. 4.2 Vega IR Lichtquelle

4.3 Lightcube-Controller

Der Lightcube-Controller ist flr die Stromversorgung und Ansteuerung
der Vega-, Arcturus und Vega IR Module vorgesehen. Er ermoglicht
die Kommunikation zwischen den Modulen und bietet zahireiche
Sicherheitsfunktionen.

O o o0 o o o o o

-w
Abb. 4.3 Lightcube-Controller
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4 Aufbau und Funktion
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4.4 Schnittstellen

Die Vega IR Lichtquelle verfugt uber folgende Schnittstellen:

e 6-polige Buchse: Dient der CAN-Kommunikation mit dem
Lightcube-Controller

e 3-polige Buchse: verbindet das Gerat mit der Spannungs-
quelle

4.5 Funktionsschema / Funktionsablauf

Funktionsablauf mit Verwendung der Software:

1. Stellen Sie sicher, dass eine USB-Verbindung zwischen PC
und Lightcube-Controller, sowie eine CAN-Verbindung zwi-
schen Lightcube-Controller und Vega IR Lichtquelle besteht,
wenn Sie das Gerat Uber die Software bedienen mdchten.

2. Starten Sie die Vega Software. Steuern Sie die Funktionen der

Vega IR Lichtquelle gemal der detaillierten Anleitung zur Ver-
wendung der Software (siehe Kapitel 8).

Ausgabe DE 2026-05 Betriebsanleitung VEGA IR



® Transport und Lagerung 5

A N
5 Transport und Lagerung

5.1 Transport

Anforderungen an den Aufstellort

Es gibt keine Anforderungen an den Aufstellort.

Lichtquelle transportieren

Vor dem Transport stellen Sie sicher, dass die Kabel der Vega IR Licht-
quelle vom Lightcube-Controller getrennt sind.

Lichtquelle auspacken

Die Vega IR Lichtquelle wird separat vom Lightcube-Controller in ei-
nem Karton geliefert.

Falls die Lichtquelle in Kombination mit anderen Lichtquellen und/oder
dem Lightcube-Controller bestellt wird, erfolgt die Lieferung in einem
Koffer.

Zum Auspacken:

1. Offnen Sie den Karton oder den Koffer.

2. Entnehmen Sie den Plastikbeutel mit der Dokumentation und
dem Zubehor.

3. Entnehmen Sie die Lichtquelle.

5.2 Lagerung

Anforderungen an den Lagerort
e Temperaturbereich: -10 bis 45°C

e Sand- und staubfreie Umgebung.
o Luftfeuchtigkeit: 10 ~ 95% RH, keine Kondensation.
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6 Installation und Inbetriebnahme

6 Installation und Inbetriebnahme

Installation durchfiihren
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6.1 Installation

Das Gerat darf ausschliellich in geschlossenen Raumen betrieben
werden.

Stellen Sie lhr System in einer trockenen, konstant temperierten Um-
gebung ohne Lichtinterferenzen auf.

Die optimale Umgebungstemperatur fir Photometrische Messungen
liegt zwischen 22 und 26 Grad Celsius. Die zulassige Umgebungstem-
peratur liegt zwischen 18 und 28 Grad Celsius.

Das System verfugt Uber ein internes Temperaturmanagementsystem.
Bei einem Fehler in Bezug auf die interne Temperatur zeigt die Status-
LED einen Fehler an, und das System schaltet sich automatisch ab,
um Schaden zu vermeiden.

Die Installation umfasst drei Schritte:

1. Das Einstellen der CAN-IDs,

2. Den Anschluss des Lightcube-Controllers an die Leuchten
und an den Computer,

3. Die Installation der Software auf dem Computer.

Schritt 1: Einstellen der CAN-IDs

Bevor Sie Kabel anschliel3en, stellen Sie sicher, dass jedes Vega | Mo-
dul eine korrekte CAN-ID hat. Die CAN-ID wird mit kleinen Schaltern
auf der Ruckseite des Moduls, den sogenannten DIP-Schaltern, ein-
gestellt. Diese Schalter verwenden Binarwerte. Jeder Schalter hat ei-
nen Wert von 2n, wobei n die Schalternummer ist. Zum Beispiel:

e Switch 1 (n=0) = 2° = 1
e Switch2 (n=1)=21=2
e Switch 3 (n=2)=22=4

und so weiter. Sie berechnen die CAN-ID, indem Sie die Werte der
Schalter addieren, die eingeschaltet sind. und so weiter. Sie berechnen
die CAN-ID, indem Sie die Werte der Schalter addieren, die einge-
schaltet sind.

Beispiel: Wenn die Schalter 1 und 3 eingeschaltet sind — 1 + 4 = CAN-
ID 5.

Jedes Modul muss eine eindeutige CAN-ID haben, beginnend mit 1
und aufsteigend (z. B. 1, 2, 3 ...). Verwenden Sie keine CAN-ID hdher
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als 7 — die Software erkennt diese nicht. Das letzte Modul in der CAN-
Kette muss den TR-Schalter (Schalter 8) auf EIN stellen. Dies wird als
Terminierung bezeichnet.

Schritt 2: AnschlieBen der Hardware

Verbinden Sie das CAN-Kabel vom Lightcube-Controller mit dem Mo-
dul mit der CAN-ID 1. Verbinden Sie dann die Gbrigen Module nachei-
nander Uber ihre CAN-Anschlisse in Reihe. Schliefen Sie anschlie-
end die Stromkabel wie in Abbildung 6.1 gezeigt an jedes Modul an.
SchlieRen Sie zum Schluss das USB-Kabel an den Computer an und
schalten Sie den Lightcube-Controller ein.

Schritt 3: Installation der Software

Ausfluhrliche Anweisungen zur Installation und Verwendung der Soft-
ware finden Sie in Kapitel 8.

CANID=7 CANID=6 CANID=5 CANID=4 CANID=3 CANID=2 CANID=1
TR=0N TR = OFF TR = OFF TR = OFF TR = OFF TR = OFF TR = OFF

— 12V
— CAN -
Abb. 6.1 Verbindung zum Lightcube-Controller
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Beispiel fur 7 Module:

CAN ID 1 = 10000000
CAN ID 2 = 01000000
CAN ID 3 = 11000000

CAN ID 7 = 11100001

CAN ID1 CAN ID2 CAN ID3

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
CAN ID4

1 2 3 4 5 6 7 8

Switches 1to 8

Abb. 6.2 CAN-IDs Einstellung

Fur die Verwendung der Software beachten Sie bitte Kapitel 8.
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6.2 Inbetriebnahme

Inbetriebnahme durch die Software:
Installieren Sie die Software auf ihrem PC.

Nach der Installation des Gerates gemaf Abschnitt 6.1 — Installation,
kann die Vega IR Lichtquelle per Software angesteuert werden.

VORSICHT!
A Gefahrquelle: Schadigung der Augen

Gefahr: Schadigung der Augen (Netzhaut) durch hohe
sichtbare oder unsichtbare Strahlungsenergie beim Be-
trieb durch direkten Blick in die Austrittséffnung aus kur-
zer Distanz.

Hinweis: Direkten Blick in die Austrittséffnung wahrend
des Betriebs unbedingt vermeiden.

VORSICHT!
Gefahrquelle: Uberhitzung oder Funktionsstérung
Gefahr: Bei blockierte Lifterhaube

Hinweis: Vermeiden Sie es, die Lifterhaube oder die Seit-
enteile zu blockieren. Lassen Sie bitte mindestens 5 cm
Abstand zur Liftungslocher frei.

VORSICHT!
Gefahrquelle: Epilepsierisiko durch Flicker-Modus

Gefahr: Bei einer kleinen Anzahl von Nutzern mit Vorer-
krankungen kann die Nutzung des Flicker-Modus von
Vega IR Lichtquelle zu Epilepsien fiihren. Bestimmte
Kombinationen von Frequenz und Intensitat kbnnen so-
gar bei Personen ohne bekannte medizinische Vorge-
schichte Anfalle auslésen.

Hinweis: Beenden Sie die Nutzung des Gerats sofort und
suchen Sie medizinische Hilfe auf, wenn Sie wahrend der
Verwendung von Vega IR Lichtquelle Symptome wie
Ubelkeit, Schwindel oder visuelle Irritationen verspuren.

VORSICHT!
Gefahrquelle: Schadigung der Augen
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N

sichtbarer oder unsichtbarer Strahlungs-energie beim Be-
trieb durch direkten Blick in die Austrittséffnung aus kur-
zer Distanz.

2 Gefahr: Schadigung der Augen (Netzhaut) durch hohe

Hinweis: Direkten Blick in die Austrittséffnung wahrend
des Betriebs unbedingt vermeiden. Stellen Sie sicher,
dass sich keine Personen vor der Lichtquelle befinden,
bevor Sie die Test-Taste dricken.

24/32 Ausgabe DE 2026-05 Betriebsanleitung VEGA IR



Bedien- und Anzeigeelemente 7

N\

7 Bedien- und Anzeigeelemente

7.1 Bedienelemente am Gerat

Abb. 7.1 Bedien- und Anzeigeelemente an Vega IR

1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.

7.2 Funktion der Test-Taste

Ausgangsfenster (Diffusor)

Lafterhaube

12 V Stromeingang
CAN-ID-Auswahlschalter (DIP-Schalter)
CAN IN/OUT (austauschbar)
Status-LEDs

Test-Taste

Der Testknopf dient zur schnellen Uberpriifung der Funktionsfahigkeit
von Vega IR:

1. Bei einmaligem Driicken wird das Gerat mit 100 % Intensitat einge-
schaltet.

2. Bei erneutem Driicken wird die Intensitat auf 50 % geandert.

3. Bei drittem Druicken wird die Intensitat auf 4 % geandert.

4. Bei viertem Drlcken wird die Intensitat auf 0,1 % geandert.

5. Bei finftem Drucken wird das Gerat ausgeschaltet (Intensitat 0 %).
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Bediensoftware

8.1 Vorwort

Die Vega-Steuerungssoftware eignet sich fur die Steuerung von Arctu-
rus-, Vega und Vega IR-Modulen von Image Engineering.

8.2 Mindestanforderungen

e Windows 10 mit 32 / 64 bit
e USB 2.0 oder hoher

8.3 Softwareinstallation

Die Vega-Steuerungssoftware ist in 32bit und 64bit verfligbar. Bitte
stellen Sie sicher, dass Sie eine geeignete Version installieren. Starten
Sie das Installationsprogramm 'setup_vega_winXX_X.X.X.exe' und
folgen Sie den Anweisungen.

8.4 Software-Nutzung

Fir die Inbetriebnahme mit der Vega-Software wenden Sie sich bitte
an die Betriebsanleitung des Lightcube-Controllers.
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9 Hilfe bei Storungen

9.1 Vorgehen bei Storungen oder Fehlern

Im Falle von Stérungen oder Fehlfunktionen einer Vega IR Lichtquelle
bitten wir Sie, sich umgehend an den Support von Image Engineering
zu wenden.

9.2 Storungen beheben

Stérungen, welche nicht ohne das Offnen des Gerates behoben wer-
den kénnen, durfen nur durch von Image Engineering unterwiesenes
Fachpersonal behoben werden.

Kontaktieren Sie dazu bitte unseren Support.
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10 Pflege- und Kontrollarbeiten fur Bediener

10.1  Allgemeine Hinweise

Prufen Sie taglich vor Arbeitsbeginn und Inbetriebnahme, dass die
Vega IR Lichtquelle optisch in einwandfreiem Zustand ist.

10.2 Pflege

Sollte die Vega IR Lichtquelle verschmutzt sein, so reinigen Sie es
mit einem trocknen Tuch.
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11 Wartungsarbeiten

Die Vega IR Lichtquelle ist wartungsfrei.
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12 Entsorgung und Recycling
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Falls Sie eine Vega IR Lichtquelle entsorgen mdchten, kontaktieren Sie
bitte den Image Engineering Support Europa (siehe Kapitel 13.1), um
die Details zum Ricksendeablauf abzustimmen. Nach Ricksendung
Ilhres Geréts, stellt Image Engineering die fachgerechten Entsorgung
durch einen zertifizierten Entsorgungsbetrieb sicher und tragt die
Entsorgungskosten. Innerhalb der Europaischen Union Ubernimmt
Image Engineering ebenfalls die Kosten flir den Ricktransport.
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13 Anhang

13.1 Service-Adressen

Fur Support-Anfragen wenden Sie sich am besten direkt an:
support@image-engineering.de

Europa
Image Engineering GmbH & Co. KG
Im Gleisdreieck 5
50169 Kerpen
Mon-Fri: 9:00 a.m. to 5 p.m. (CET)
Tel: +49 22739999 1-0
Email: info@image-engineering.de
USA
Image Engineering GmbH & Co. KG
Im Gleisdreieck 5
50169 Kerpen
Mon-Fri: 8 a.m. to 6 p.m. (CT)
Phone: +1 408 386 1496
Email: sales@image-engineering.us
China
Shenzhen Image Engineering Optoelectronic Equipment Co., Ltd. (IE China Subsid-
iary)
TRISCED G BR A PR A R (IEPE2R A w)
Room 1508, Chengshi Shanhai Pingji Center,
Pingxin North Road No.51, Pinghu Street,
Longgang District, Shenzhen City, China
TRIITH R i DX P 4738 P8 AL 2% 5154 v L P 75 HR 00 158415082
Mon-Fri: 9 a.m. to 6 p.m. (CST)
HE AN E] TARRS E]: B — 2 T BP9 T A6
Phone
+86 158 8961 9096
Email: leon.xiao@image-engineering.com
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